
 

 

Leica iCON excavate  

Grunto  kasimo ateitis  



 

Leica iCON iXE2  

Naudojant 2D sprendimą, galima 

tiksliai nustatyti nuolydį dviem 

kryptimis ir aukštį, kad nuo pat 

pradžių būtų išnaudotos visos 

mašinos suteikiamos galimybės. 

Leica iCON iXE1  

Paprasta  ekonomiška 

ekskavatoriaus valdymo sistema, 

kurią galima naudoti, atliekant 

sudėtingas užduotis, pvz., kasant 

gruntą tiesiogiai nematomoje  

vietoje ar po vandeniu.  



 

Pusiau automatinis ekskavatorius   

skirkite daugiau laiko tikrajam darbui  

Pusiau automatinės Leica iXE2/iXE3 

ekskavatorių valdymo sprendimo funkcijos 

padeda atlikti sudėtingas grunto lyginimo 

užduotis greičiau ir tiksliau, automatiškai 

valdant strėlę, strėlės ranką, kaušą ir  jų 

rotatorius . Pusiau automatinis 

ekskavatorius yra lankstumo suteikiantis 

sprendimas, kurį naudojant galima lengvai 

keisti neautomatin io ir automatin io veikimo  

rėžimus bei užtikrinti maksimalią saugą. 

FUNKCIJOS 

Á Galimybė automatiškai pritaikyti ekskavatorių 

pagal projektinius aukščius ir nuolydžius, kuo 

mažiau naudojant vairalazdes . 

Á ϥšmanusis nuolydžio ir artimiausio skersinio 

nuolydžio nustatymas. 

Á Sukimosi valdymas kasant skersai.  

Á Strėlės rankos aktyvinimas (nespaudžiant 

mygtuko).  

Á Paprasta keisti automatin ius ir 

neautomatin ius veikimo  režimus, prireikus 

mašiną valdyti neautomatiniu būdu. 

PRIVALUMAI  

Á Operatorius mažiau pavargsta. 

Á Darbą galima atlikti greičiau, nes galima 

išvengti sąnaudų ir laiko atžvilgiu 

brangaus perdarinėjimo. 

Á Vienoda užbaigto paviršiaus kokybė. 

Á Saugu naudoti pusiau automatines  Leica 

Geosystem s funkcijas . 

Á Lanksčiai keičiamos nuostatos, siekiant 

individualiai pritaikyti mašinos 

konfigūracijas kiekvienam atvejui. 



 

Ekskavatoriaus funkcijų automatizavimas  

iXE CoPilot  

Naudodamas Leica iXE CoPilot, 

ekskavatoriaus operatoriui nereikia 

susitelkti į kasimo judesio (strėlės, 

strėlės rankos ir kaušo) valdymą, o 

rotatori aus funkcijos automatiškai 

pritaikomos pagal atskaitos modelį ir 

kaušo apačioje aptinkamą paviršių. 

Operatorius taip pat valdo sukamuosius 

kaušo judesius tvarkydamas kaušu 

semiamas medžiagas, tačiau jam 

nereikia nuolatos reguliuoti kaušo 

pakreipimo kampo. CoPilot įjungiamas 

tiesiog paspausdus mygtuką, 

supaprastina pakreipiamo rotoriaus 

naudojimą, nepriklausomai nuo 

mokymo lygio sumažina operatoriaus 

nuovargį. 

Automatinis įrankio aptikimas  

Naudojant automatinio įrankio aptikimo 

funkciją, galima greitai pasirinkti reikiamą 

įrankį, kuris bus naudojamas su 

ekskavatoriumi. ϭrankio aptikimo moduliai 

yra tvirtinami ant ekskavatoriaus kaušų ir 

rotatorių. Nuėmus vieną kaušą, kabinoje 

įrengta bazė registruoja  tai  ir siunčia 

signalus į mašinos valdymo įrangą, kada 

pasirenkamas kitas kaušas ir siunčiami 

įspėjimai, jei pasirenkamas kaušas yra 

nekalibruotas . Operatoriui nebereikia 

pačiam keisti nuostatų, kad pakeistų 

naudojamus įrankius. 

Naudojant šią funkciją, kyla mažesnė rizika 

pasirinkti netinkamą kaušą ir atitinkamai 

nukasti per daug ar per mažai grunto, 

todėl darbo sąnaudos yra mažesnės. Ši 

sistema atlieka ne tik įrankių aptikimo 

funkciją, bet ir gali būti naudojama su 

standartiniais kaušais ir rotatoriais. 



 

Leica  MC1 ɀ išmanioji programinė įranga 

Naudodami patogios sandaros meniu, galite lengvai valdyti visus projekto failus . Užtikrinkite ilgesnę 

įrangos darbingosios būsenos trukmę naudodami naudotojo sąsają, su kuria galite greitai pasirinkti 

geriausias funkcijas pagal vykdomus darbus. Naudojant iXE3 sprendimus, galima dalintis registracijos 

žurnalo ir modelių duomenimis keliose mašinose, stebėti ir sekti projekto vykdymo pažangą. Sklandžiai 

perkelkite failus iš iCON 3D programinės įrangos į iCON site projektus ir atvirkščiai. 

Sutelktas dėmesys 

Ekrane pateikiami atnaujinami duomenys ir operatoriaus dėmesys sutelkiamas į vykdomą darbą. Galima 

pasirinkti, kad vaizdas būtų rodomas visame ekrane arba padalintame ekrane, kad galėtumėte 

efektyviausiai  stebėti, kaip vykdomi darbai. 

Dvimatis (2D) arba trimatis (3D)  planinis  vaizdas 

Meniu juosta, suteikianti greitą 

prieigą prie svarbiausių funkcijų 

ϥšskleidžiamoje informacinėje 

juostoje rodom os dažniausiai 

naudojamos funkcijos  

ϥšilginio pjūvio vaizdas, naudojamas 

planuoti kasimo darbus  

Skersinio  pjūvio vaizdas, naudojamas 

sekti lygį 



 

Leica Geosystems ir Xwatch Safety Solutions kartu sukūrė naują sprendimą, skirtą apsaugoti statybvietės 

turtą ir infrastruktūrą. Šį sprendimą galima naudoti, sujungus modernią Leica MC1 mašinų valdymo 

programinę įrangą ir naujausią Xwatch Safety Solutions XW5 serijos įrangą. 3D Avoidance Zone System (3D 

vengtinų zonų sistema) leidžia naudotojams Leica MC1 mašinų valdymo programinėje įrangoje sukurti 

arba į ją įkelti 3D vengtinų zonų planą, atsižvelgiant į virš dirbamojo paviršiaus ar po juo esančius objektus. 

Naudojant šį sprendimą, prastovos yra trumpesnės, patiriama mažiau nenumatytųjų išlaidų, o darbo 

sąlygos operatoriams ir netoliese dirbantiems asmenims yra saugesnės. 

Naudodamas Leica MCP80 ekraną operatorius gali greitai sukurti ar 

naudoti įkeltas vengtinas zonas. 

Kritinės vengtinos zonos yra antžeminės kliūtys, pvz., elektros 

tiekimo linijos, požeminiai komunaliniai tinklai ir vietos, esančios 

netoli pėsčiųjų takų, transporto judėjimo aikštelės ir viešojo eismo 

keliai.  

Artėjant prie vengtinos zonos, sistema ribos mašinos eksploatavimo 

aukštį, gylį ir sukimąsi, aktyvindama hidraulinių ekskavatoriaus 

funkcijų stabdiklius. 

Hidraulinė sistema valdoma proporcingai, tai reiškia, kad mašinos 

judėjimas bus sulėtintas, prieš visiškai ją sustabdant, kai 

ekskavatorius priartėja prie vengtinos zonos.  

Ekskavatoriaus vikšrų veikimą taip pat galima išjungti, siekiant 

nepakenkti saugomai aplinkai, nepažeisti kabelių ar drenažo kanalų. 

Sistemai sustabdžius mašiną, Leica MC1 programinė įranga aktyvins 

vaizdinį įspėjimą, kurį reikia patvirtinti, norint toliau tęsti darbus. 

3D Avoidance Zone System  



 

Viena sistema viskam  

Skaitmenizuokite statybvietę, 

naudodami vieną programinę 

įrangą ir vieną techninės 

įrangos platformą. Pereikite 

nuo vienos mašinos prie kitos ir 

kurkite sudėtingus projektus, 

paprasčiau valdydami darbus ir 

užtikrindami mažiau prastovų. 

Paprasta naudoti  

Paprasta, aiški ir intuityvi sąsaja, 

kuri yra pritaikoma pagal jūsų 

poreikius. Pagalbinė 

technologija, kurią sudaro vedliai 

ir pagalbos funkcijos, padeda 

valdyti ekskavatorių ir kokybiškai 

atlikti daugiau darbų, kad tektų 

kuo mažiau jų perdaryti. 

Tvirta konstrukcija  

Tvirtos konstrukcijos 

Leica MCP80 ekranas  ir 

Leica MDS serijos ekrano  

laikikli s yra pritaikyti naudoti 

net ir sudėtingiausiomis 

aplinkos sąlygomis ir patikimai 

veikia sunkiosios statybų 

pramonės srityje. 

Leica iCON iXE3  ɀ didžiausiam tikslumui  užtikrinti 

iXE3 mašinos valdymo sistema padeda operatoriui naudoti etaloninius modelius ir GNSS sistemą 3D 

formatu. Projekto informacija ir realaus laiko nukasimo/užpylimo indikatoriai yra rodomi kabinoje 

esančiame ekrane, todėl galima greitai atlikti kasimo darbus pagal numatytą projektą. Šis sprendimas 

užtikrina daugiau eksploatavimo laiko ir malonumo operatori ui dirbant , kartu padidindamas saugumą ir 

našumą. 

Dirbkite naudodami įvairaus formato duomenis, įskaitant LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS ir 

TRM formatus. Operatorius gali naudoti modelio kūrimo funkciją, kad sukurtų 3d modelį naudodama sis 

tik ekran u ir neišlipdamas iš kabinos bei be geodezininko -inžinieriaus pagalbos. Naudojant Leica MC1 

paviršiaus duomenų registravimo funkciją, realiu laiku matomi atlikti kasimo darbai . Sekite kasimo darbų 

pažangą ekrane, matydami kaip  kinta  modelis , naudojant kasimo įrankį. 



 

3D kasimo sprendimas  - valdykite  visas 

ekskavatoriaus funkcijas  

Strėlės jutiklis 

MSS401i 

Ekranas MCP80 

MDS serijos  

ekrano  

laikikli s 

* LED 

indikatoriaus 

juosta  

*Strėlės rankos 

jutiklis MSS403i  

*Dvigubos 

strėlės 

jutiklis 

MSS402i 

Strėlės rankos jutiklis 

su lazeriniu imtuvu 

MSS404i SL 

Kaušo 

jutiklis 

MSS405i 

GNSS antenos 

CGA100 

*Kompasas MRS300, 

skirta s 2D režimui 

Dvigubas GNSS 

imtuvas iCA202  

*Kaušo  pakreipimo 

jutiklis MSS406i  

*Pasirenkami priedai  

3D jungties 

blokas XJB16 

Pavirtimo  ir  palinkimo  

jutiklis MSS400i  

Kiti galimi priedai  

Prizmės ir kompas o 

integracija  

Vienas ekranas  

MCP80 ekraną galima naudoti visoms mašinoms 

naudojamo ms sunkiosios statybinės technikos 

pramonėje. Populiariausia ir paprasta naudoti  3D 

mašinų valdymo programos sąsaja gali naudoti 

skirtingas mašinų valdymo aplikacijas vienu metu. 

Ekraną sudaro didelis jutiklinis ekranas ir apšviesti 

mygtukai, kuriuos galima nustatyti pagal savo 

poreikius. Ekraną galima perkelti iš vienos mašinos į 

kitą. MDS serijos ekrano laikiklyje  saugomos naujausios 

kalibravimo vertės ir hidraulinės įrangos parametrai, 

kad būtų lengviau sukeisti ekranus . Naudojant ekrano  

laikiklį, norint nu imti ekraną, nereikia atjungti l aidų. 

Viena naudotojo sąsaja 

Viena programinės įrangos platforma visoms 

mašinoms su paprasta ir intuityviai naudojama  

naudotojo sąsaja. Tiesiog pasukite raktelį ir pradėkite 

dirbti. Naudojant sąveikas, patogu valdyti užduotis, o 

dėl aiškios sąsajos galima lengvai rasti funkcijas, greitai 

paieškai naudojant piktogramas. Pagalbinė 

technologija, kurią sudaro vedliai ir pagalbos funkcijos, 

padeda naudotojui kokybiškai atlikti daugiau darbų ir 

mažiau klysti. 

 

ConX 

paslauga 

 

 

 

 



 

Naudokite valdymo sistemą mini ekskavatori ams su pasukama strėle ir naudokitės visais mašinos 

valdymo privalumais: dirbkite tiksliau, skaitmenizuokite darbą ir parenkite atliktų darbų dokumentus. 

Leica iCON iXE3  ɀ kompaktiškiems ekskavatoriams 

su pasukama strėle 

MDS serijos 

ekrano 

laikikli s 

Strėlės 

jutiklis 

MSS401i *Dvigubos 

strėlės 

jutiklis 

MSS402i 

*  Strėlės 

rankos  jutiklis 

MSS403i 

Ekranas MCP80 

GNSS 

antenos 

CGA100 

* LED 

indikatoriaus 

juosta  

 

Kaušo jutiklis 

MSS405i 

Strėlės rankos jutiklis su 

lazeriniu imtuvu MSS404i SL  

*Pakreipimo 

jutiklis MSS406i  

Strėlės pasukimo  

jutiklis  

Dvigubas GNSS 

imtuvas iCA202  

Pavirtimo  ir  palinkimo  

jutiklis MSS400i  

3D jungties blokas XJB16 

Kiti galimi priedai  

Prizmės ir tacheometro konfigūracija 

Rankiniu  būdu nustatomas fiksuotas strėlės kampas (be strėlės 

pasukimo  jutiklio)  MC1 KOMPAKTϥŠKϥEMS 

EKSKAVATORIAMS 

Á Strėlės pasukimo  jutiklis arba fiksuotas 

rankinis  strėlės valdymo režimas. 

Á Ta pati programinės ir techninės įrangos 

platforma kaip ir kitose MC1 aplikacijose . 

Á Sukimosi valdymas kasant skersai.  

Á Skaitmeninis mini ekskavatorių ir 

ekskavatori nių-krautuvų darbo valdymas.  

Á ϭdiegta ɊConXɈ sistema, skirta siųsti 

duomenis, parengti atliktų darbų 

dokumentus ir palaikyti nuotolin į ryšį. 

ConX 

paslauga 

*Kompasas MRS300, 

skirtas 2D režimui 

 

 

 

*Pasirenkami priedai  

*Pasirenkami priedai  



 

Mašinų valdymas ɀ skirtas mini  ekskavatoriams  

Padidinę darbo našumą naudos turėsite vykdydami net ir mažiausių griovių bei grunto  kasimo 

darb us. Atlikite darbus tiksliau, patirdami mažiau rizikos nukasti per daug ir padarydami mažiau 

klaidų, kad nereikėtų perdaryti. Darbus vykdyti yra paprasčiau, kai naudojama bendra 

programinės ir techninės įrangos platforma su panašiais meniu, o darbo eiga yra tokia pati kaip 

ir kitoms mašinoms skirtose programose. Maksimalų lankstumą suteikia tai, kad pagrindines 

techninės įrangos dalis galima perkelti į skirtingas mašinas, o naudojant ConX paslaugą ɀ 

nuotoliniu būdu siųsti duomenis, teikti ataskaitas ir parengti atliktų darbų dokumentus yra dar  

paprasčiau. ϥšnaudokite visą kiekvienos savo mašinos valdymo galią. 

Tikslus kompaktiškų ekskavatorių valdymas 

Kompaktiški ekskavatoriai ir ekskavatoriai -krautuvai  su pasukama strėle yra skirti kasti griovius ir 

gruntą tokiose vietose, kuriose negalima naudoti didesnių mašinų. Juose strėlės juda 

nepriklausomai, todėl galima kasti šalia kliūčių ir geriau matyti darbo zoną. Leica Geosystems 

siūlo lankstų sprendimą su strėlės pasukimo jutikliu arba rankine  fiksuotos strėlės padėties 

apskaičiavimo funkcija. 

Pasirinkti strėlės tipą Pasirinkti strėlės padėtį Ekskavatoriaus su 

pasukama strėle 

naudojimo ekranas  



 

Nardinamos įrangos konfigūracija ɀ skirta  

naudoti , vykdant kasimo darbus po vandeniu  

MSS420 serijos  jutikli ai naudojami kasimo darbams po vandeniu vykdyti . Juose įdiegta ištobulinta 

MSS400 serijos jutiklių technologija. Siekiant užtikrinti greitą, našų, tikslų ir produktyvų darbą. 

MSS400 serijos jutikliuose yra įdiegta SP technologija, kuri leidžia greičiau, bet tiksliai atlikti kasimo 

darbus, todėl mašinos naudojimas ir darbo produktyvumas yra reikšmingai didesnis. 

Sustiprinta kabelio, jutiklio korpuso ir 

laikiklio konstrukcija  

MSS420 jutikliuose, kurie pritaikyti naudoti, esant 

iki 40 m gyliui ir 5  bar slėgiui, yra naudojamos 

sustiprintos dalys, tokios kaip slėgiui atsparios 

jungtys, tvirtas jutiklio korpusas, sustiprinti 

kabeliai ir nerūdijančiojo plieno laikikliai, kad 

įranga patikimai veiktų vandenyje. Leica MSS420 

gilinimo  įrangos jutikliai gali būti naudojami su 

pirmąja strėle, antrąja strėle, strėlės ranka, kaušu 

ir net  pakreipimo jutikliais.  

Modelių modifikavimas ɀ naujasis gilinimo 

ekskavatorių standartas 

Leica MC1 programinės įrangos modelių 

modifikavimo funkcija yra geriausias įrankis 

gilinimo darbams vykdyti. Ši funkcija leidžia MC1 

ekrane pateikti grafinį su gilinimo ekskavatoriumi 

atlikto darbo pažangos vaizdą ir operatorius gali 

matyti kaušo padėtį bei vaizdą po vandeniu. 

Užregistruotas modelis modifikuojamas, 

naudojant sąsają su įrankiu (kaušu ar kt.), todėl 

naudojimo metu skydelyje darbo eigos duomenys 

atnaujinami realiuoju laiku . 



 



 

Leica iCON site  excavator ɀ geriausias 

pasirinkimas  pradedančiam naudotis mašinų valdymo 

sistema  

Leica iCON site excavator  yra paprastas ir lengvai naudojamas mašinos valdymo sprendimas, 

skirtas optimizuoti žemės kasimo darbus. Šį sprendimą paprasta įdiegti į esamas iCON site 

programas, todėl galėsite efektyviai valdyti darbus. Matuokite plotą, kurkite projektą ir iš karto 

kaskite pagal sukurtą projektą, naudodami tą patį valdiklį ekskavatoriaus kabinoje. 



 

Optimalus lankstumas ir efektyvumas darbo vietoje , nepriklausant nuo geodezininkų-inžinierių ir jų 

darbo grafiko . Visa tai įmanoma naudojant vieną sprendimą, kurį nepaprastai lengva nustatyti ir 

naudoti.  

Itin paprasta naudoti  ɀ Projektuokite . Kaskite . 

Tikrinkite . 

Leica iCON field valdiklis  

(planšetė) ir iCON site 

programinė įranga Strėlės 

jutiklis 

MSS401i 
*Dvigubos 

strėlės jutiklis 

MSS402i 

*Strėlės rankos 

jutiklis MSS403i  

Jungčių dėžutė 

SJB21 

GNSS 

antenos 

CGA100 

* LED 

indikatoriaus 

juosta  

 
Kaušo 

jutiklis 

MSS405i 

*Strėlės rankos  

jutiklis su 

lazeriniu imtuvu 

MSS404i SL 

*Pakreipimo 

jutiklis MSS406i  

*Strėlės 

pasukimo 

jutiklis  

4G antena  

Pavirtimo  ir 

palinkimo  

jutiklis 

MSS400i 
Kiti galimi priedai  

Bluetooth antena  

Rankiniu  būdu nustatomas strėlės fiksuotas kampas (be 

pasukamos strėlės jutiklio) 
PAPRASTAS SPRENDIMAS 

KOMPAKTϥŠKϥEMS EKSKAVATORϥAMS 

Á Palaikom a pasukamos  strėlės, rotatoriaus ir  

kaušo funkcijos. 

Á Navigacija pagal žemėlapį. 

Á Darbo rezultatų pateikimas, naudojant 

šviesoforo spalvas. 

Á Padalintas ekranas, kad vaizdą būtų galima 

matyti įvairiomis kryptimis. 

Á Naudojami tie patys skaitmeniniai projektai  

(modeliai) , kaip ir mašinose su MC1. 

Á ϭdiegta Leica ConX funkcija, užtikrina 

nenutrūkstamą ryšį projektų atnaujin imui 

nuotoliu . 

Radijo ryšio 

antena  

 

 

 

ConX 

paslauga 

 

Dvigubas GNSS 

imtuvas iC G100 

Radio/GSM

ryšio 

imtuvas 

CR50 

*Pasirenkami priedai  



 



 

Leica iCON iXE2  ɀ vieno/dviejų nuolydžių ir gylio 

valdymas  

MCP50 arba  MCP70 

ɀ 2D ekranas  

Strėlės jutiklis MSS401i 

*Dvigubos strėlės 

jutiklis MSS402i  

*Strėlės rankos 

jutiklis MSS403i  

Jungčių dėžutė 

SJB21 

Kaušo jutiklis 

MSS405i 

*Strėlės rankos jutiklis 

su lazeriniu imtuvu 

MSS404i SL 

*Pakreipimo 

jutiklis MSS406i  

Kompasas 

MRS300 

Pavirtimo  ir 

palinkimo  jutiklis 

MSS400i 

PRIVALUMAI  

Á Nesudėtingai perdaroma į 3D, pridedant GNSS imtuvą ir 3D valdymo ekraną. 

Á Rodoma reali kaušo padėtis, projektuojamo  aukščio ir nuolydžio atžvilgiu. 

Á Tikslus dvigubo nuolydžio ir lygio valdymas, naudojant  kompasą. 

Á Grafiniame ekrane realiuoju laiku pateikiami duomenys . 

Á Nereikia papildomai tikrinti nuolydžio. 

Á Nebeper kasama per daug grunto . 

Šis daugiafunkcis 2D mašinos valdymo sprendimas yra skirtas užtikrinti, kad darbus būtų galima atlikti 

lengviau ir produktyviau. Naudojant šią sistemą galima nustatyti kelis aukščius ir nuolydžius bet kuria 

kryptimi, nenustatant mašinos iš naujo ar nenaudojant aukščio atskaitos lazerių. 

* LED 

indikatoriaus 

juosta  

 

*Pasirenkami priedai  



 

Leica iCON excavate  ɀ tiksliausi ir  produktyviausi 

kasimo  darbai, naudojant rotatorius  

Dirbkite produktyviau , maksimaliai išnaudodami rotatoriaus priedą kartu su Leica iCON excavate 

sistem omis  iXE2 ir iXE3. Naudojant sąsają su rotatoriumi , iCON excavate ekrane  galima vizualiai 

matyti  realią kaušo padėtį bet kuriuo kampu ar kryptimi. 

ROTATORIAUS NAUDOJIMO PRIVALUMAI  

 

Á Geresnis mašinos valdymas ir didesnis 

produktyvumas.  

Á Manevravimas nedidelėse erdvėse, nekeičiant 

mašinos padėties kelis kartus. 

Á Paprasti ir aiškiai suprantami nurodymai 

spalvotame  ekrane.  

Á Tikslus kraštų, nuolydžių ir kontūrų apdirbimas    

bet kuria reikiama kryptimi.  



 

iXE CoPilot  ɀ paprasčiau naudoti rotatorius  

Paprasta naudoti, kai 

naudojamas rotatorius  

Dėmesys sutelkia mas į kasimo 

judesio (strėlės, strėlės rankos, 

kaušo ir mašinos poslinkio) valdymą, 

o rotatoriaus pakreipimo ir sukimosi 

funkcijos pritaikomos automatiškai 

pagal atskaitos modelį ir kaušo 

apačioje aptinkamą paviršių. 

Naudodamas iXE CoPilot 

operatorius valdo sukamuosius 

kaušo judesius kasimo metu ir gali 

tinkamai tvarkyti kaušu semiamas 

medžiagas, tačiau jam nereikia 

nuolatos reguliuoti kaušo 

pakreipimo kampo. Naudodamas 

iXE2 arba iXE3 operatorius mažiau 

pavargsta, tiksliau atlieka kasimo 

darbus, todėl laiko ir darbo 

sąnaudos yra mažesnės. 

ROTATORIAUS IR iXE COPILOT 

PRIVALUMAI  

Á Rotatoriaus priedas  naudojamas bet kurioje 

padėtyje, nes iXE CoPilot automatiškai nustato 

kaušo padėtį reikiamu kampu, todėl nuolydžio 

valdymo sistema veikia dar produktyviau.  

Á Kelių judančių ekskavatoriaus dalių naudojimas 

tampa mažiau sudėtingas. 

Á Ekskavatorius su rotatoriumi naudojamas bet 

kokioms užduotims atlikti: nuo mašinių kasimo 

darbų iki paviršiaus lyginimo. 

Á Kai naudojamas ekskavatorius su rotatoriumi, 

nereikia organizuoti specialių ar ilgai trunkančių 

mokymų. 

Á Susitelkiama į kasamą plotą, nes darbo aplinka 

yra saugesnė. 

Á Nėra staigios mokymosi kreivės. 



 


